4. Охорона праці

4.1. Мета

За даними Міністерства статистики в результаті різного роду  нещасних випадків на Україні щороку гине понад 70 тис. чол., в тому числі на виробництві біля двох з половиною тис. чоловік. Травми на виробництві отримують біля 100 тис. чол. Такі фактори свідчать: 

1. Про низький рівень охорони праці на виробництві і взагалі організації праці;

2. Про те, що роботи виконуються з порушенням вимого охорони праці.

Охорона праці  -  це система правових, організаційно - технічних, соціальних, санітарно – гігієнічних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Охорона праці складається з слідуючих основних частин: 

1. Правові та організаційні структури законодавства, стандарти, правила, норми, які визначають порядок організації охорони праці та відповідальність в ряді порушень охорони праці;

2. Виробнича санітарія – комплекс заходів та засобів, спрямованих на запобігання виробничих факторів або знешкодження їх дії;

3. Пожежна безпека – комплекс заходів та засобів, спрямованих на знешкодження негативної дії небезпечних та шкідливих факторів, утворюються в разі їх виникнення;

4. Техніка безпеки – комплекс заходів та засобів, спрямовних на ліквідацію або запобігання небезпечних виробничих факторів.

Ремонт та технічний огляд легкових автомобілів на станції тезнічного обслуговування пов’язані з широким застосуванням сучасної техніки, різного устаткування та обладнання, впровадження нових інтенсивних технологій, використання різних видів енергії, хімічних речовин та матеріалів. При цьому на станції технічного обслуговування складаються такі умови, коли на працюючих діють різні за характером і рівнем впливу шкідливі виробничі фактори. При цьому мета розділу охорони праці полягає у вивченні цмов праці, дослідженні виробничої обстановки, аналізу нещасних випадків та професійних захворювань і розробці заходів та заходів, що запобігають захворювання та травматизму на малому підприємству з ремонту легкових автомобілів. Конкретна розробка заходів та засобів з охорони праці містить такі етапи: 

1. Виявляє небезпечні шкідливі фактори;

2. Аналіз дії виявлення факторів на організм людини;

3. Визначення параметрів небезпечних і шкідливих факторів;

4. Порівняння цих параметрів з нормативними або допустимими значеннями;

5. Розробка конкретних заходів з метою усунення або приведення до нормальних виявлених факторів.

4.2.Аналіз умов праці на станції СТО та розробка заходів по забезпеченню здорових та безпечних умов праці.

Мале підприємство “Родень” ,ЛТД знаходиться в центрі міста Черкаси, поряд із житловими масивами. Для виконання різних видів ремонту мале підприємство “Родень” використовує такі хімічні речовини, які шкідливо впливають на оточуююче середовище і на організм людей, що там працюють. Перечислимо ці хімічні речовини:

1. Бензин

2. Масло моторне (SAE 10B30, SHALL)

3. Солідол

4. Герметик автомобільний

5. Асортимент фарб для автомобілів

6. Рідина гільмівна

7. Карбід

8. Електроліт

9. Тосол

10. Перетворювач іржі “Томак 1”

11. Охолоджуюча рідина “Тосол – А – 40М”

12.  Охолоджуюча рідина “Тосол”

13.  Припій

14. Шпатльовка з скловолокна

15. Шпатльова з полістирола

16. Масло - спрей змазувальне

17. Рідина гальмівна “БСК”

Для функціонування станції технічного обслуговування засновниками було закуплене обладнання, яке сприяє і прискорює якісне обслуговування клієнтів. В цілях безпечної роботи самих працівників забезпечення нориальної праці на даному підприємстві передбачаються слідучі заходи:

1. Виробничий процес в основному механізований і автоматизований;

2. Розміщення обладнання забезпечує безперебійність виробничого процесу, ручне обслуговування, ремонт та чистка обладання;

3. Для відводу статичного струму все обладнання занулене;

4. Трубопроводи, які мають гарячі поверхні, покриваються теплоізоляційними матеріалами;

5. В виробничих приміщеннях передбачається вологе прибирання конструкцій;

6. Адміністрація станцій технічного обслуговування забезпечує робітників спецодягом і запобіжними заходами по нормам установленим законодавством;

7. Для тушіння можливого загорання в приміщенні використовуються первнинні заходи пожежогасіння;

8. Вогневі роботи при ремонті автомобіля на території і виробничих приміщеннях запроектовані з дотриманням правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних і вогневих робіт на об’єктах народного господарства, затверджених ГУПО МВД СРСР 29.12.1972 року і узгоджених з ВЦСПС і Держнаглядом СРСР.

4.3. Повітряне середовище

Перш, ніж розглянути заходи, які пов’язані з оздоровленням повітряного середовища, розглянемо характеристику. Повітряне середовище має наступні параметри:

1. Хімічний склад

2. Іонний склад

3. Метереологічні умови

Повітря  має слідуючий хімічний склад:

1. Азот 77% 

2. Кисень 21%

3. Вуглекислий газ 1%

4. Інертні гази 1%

Важливо, щоб при цьому повітря було насичене від’ємними іонами кисню. Так як вони покращують процес постачання організму киснем, але не виключенням є те, що на станції технічного обслуговування  в повітрі є багато шкідливих речовин у вигляді пилу, газу та пару. Всі шкідливі речовини за характером дії на організм людини поділяються на чотири класи загрози (ГОСТ 12.1.00.7-76):

1. Речовини особлтво небезпечні

2. Речовини високо небезпечні

3. Речовини помврно небезпечні

4. Речовини мало небезпечні

Шкідливі речовини забруднюють повітря робочої зони при виконанні багатьох робіт на станції технічного обслуговування. Так, в повітрі робочої зони робітників (зварювального, ремонтного, фарбувального відділень) станції технічного обслуговування можуть бути присутні пил, випускні гази двигуна, пари нафтопродуктів, рапи фарб та різних видів шпакльовок. Деякі речовини шкідливі і тим, що при певній концентрації вони створюють вибухові речовини. До їх числа слід віднести пари бензину, фарб. Серед заходів, які проводяться на всіх підприємствах, а також і на станції технічного обслуговування це є нормалізація повітря робочої зони і устаткування гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в ньому. Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони робітників станції технічного обслуговування вважається така концентрація, яка на протязі всього робочого стажі працюючого при нормальній тривалості зміни не може викликати захворювань чи відхилень в стані здоров’я, виявленими сучасними методами дослідження в процесі роботи або майбутні сроки життя теперішеього чи майбутніх поколінь. 

Установлення ГДК шкідливих речовин – головне державне завдання. Результат її рішення представлено в таблиці 1 (ГОСТ 12.1.005-88). При одночасному вмісті в повітрі робочої зони декілької шкідливих речових однонаправленої дії сума відношень фактичних концентрацій кожного із них (В1, В2 …. Вn) в повітря приміщення до їх ГДК ( ГДК1, ГДК2, …., ГДКп) не повинна перевищувати 1. 
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Гранично допустима концентрація дейяких шкідливих речовин в повірті робочої зони (в боксах станції технічного обслуговування).
Таблиця № 7.

Назва речовини
ГДК мг/м2
Клас небезпечності
Агрегатний стан

Ацетон
200
4
П.

Бензин
100
4
П.

Кислота сірчана
1.0
2
а.

Свинець та його неорганічні сполуки
0.01
1
а.

Табак
3
3
а.

Двуокись кремнію кристалічна при вмісту в пилюці, % 

Більше 70

від 10 до 70
1

2
3

4
а.

а.

Примітка П. – пари або гази, а – аерозолі.

Для того, щоб зменшити концентрацію шкідливих речовин в повітрі, в виробничих приміщеннях (боксах) станції технічного обслуговування використовують місцеву вентиляцію. Місцеву вентиляцію використовують для створення нормованого повітряного середовища в обмеженій зоні виробничого приміщення (боксі). До пристроїв місцевої приточної вентиляції відносяться повітряно – теплові завіси, встановлені коло зовнішніх воріт майстерень. Місцеві відсмоктуючі пристрої застосовують для видалення всіх видів шкідливостей: теплоти, вологи, газів, парів, пилу. Конструтивно це можуть бути закриті приймаючі, бортові відсмоктувачі, витяжні зонти, шафи, кабіни і камери, всмоктуючв панелі та інші пристрої, спеціальні кожухи, тощо (мал 1). Як нам відомо, на станції  технічного обслуговування “Родень” існує обладання, яке споряджене місцевою вентиляцію. Таке обладнання, як шліфувальне, полірувальні та заточувальні верстати  - вони обладнані витяжними кожухами.

Об’єм повітря, метрів кубічних за годину для видалення пилу від таких верстатів обчислюється за формулою 

L = 10 3 AD

D – діаметр робочого круга;

А – коєфіцієнт пропорційності.

А = 2 при D = 0.25;

А = 1.8 при D = 0.25-0.6 м.;

А = 1.6 при D > 0.6 м.;

L = 103 1.8 0.25 = 450 м3 /год

Для очищення повітряного середовища в акумуляторних відділеннях ремонтних майстерень, для зарадження акумуляторів а токаж при термічній та гальванічній обробці деталей, фарбуванні автомобіля та його частин, при виконання капітального, середнього та малого ремонту використовують витяжні шафи та спеціальні кожухи. 

Об’єм повітря, необхідний для виділення з шафи та кожухів шкідливих речовин і запобіганню їх виходу у приміщення через робочий отвір, визначається за формулою 

L = F V 3600

F – площа робочого отвору шафи, м2
V -  швидкість повітря в робочому отворі, м/с

Для холодних малотоксичних речовин

V =    0.5 – 0.7 нагрітих 

V = 1 – 1.2 для видалення пилу

V = 0.8 – 1.5 

F = 1( 0.5 = 0.5 м2

V = 1.1 м/с

L = 0.5( 1.1 (3600 = 1980 м3/с

З цих розрахунків ми бачимо, що місцева вентиляція забезпечує такий обмін повітря в боксах, який підтримує високу працездатність робітників.

4.4. Мікроклімат

Мікроклімат виробничих приміщень – клімат внутрішнього середовища цих приміщень, який визначається діючими на організм людини поєднаннями температури, вологості і швидкості руху повітря, а також температури навколишнів поверхонь. Спочатку як визначити норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень, визначими категорії робіт за ступенем важкості (визначається шляхом наукового дослідження і характеризується певними енергозатратами). 

Класфікація робіт за ступенем важкості на станції технічного обслуговування “Родень”

Таблиця № 8

Категорія  фізичної роботи
Характеристика робіт
Енергозатрати Дж/к

Середньої важкості ІІ в.
Робота виконується ходячи з перенесенням вантажу до 10 кг.
232-293

З таблиці № 3 визначимо допустимі норми температури, вологості і швидкості руху повітря в боксі з надлишком явної темплоти у теплий період року  (таблиця № 4).

Оптимальні норми температури, відносної влогості і швидкості руху повітря в робочій зоні на станції технічного обслуговування “Родень”

Таблиця № 9

Сезон
Категорії робіт
Температура, ( С.
Відн. волог.
Швидкість руху, м/с не більше

Холодний період року
Середньої важкості ІІ б.
17-19
60-40
0.3

Теплий
Середньої важкості ІІ б.
20-22
60-40
0.4

4.5. Виробниче освітлення

Виробниче освітлення – головний показник гігієни праці, невід’ємна частина його наукової організації і культури виробництва. Освітленість є головним фактором якості інформації в нашому світі, поступаючи в наш мозок через очі. Раціонально створене освітлення дозволяє легко розрізняти колір і розміри об’єктів праці, знижує втому, сприяє довгому збереженню працездатності, росту продуктивності праці і якості виробленої продукції, підвищує безпеку праці, добре впливає на загальний психологічний стан робітника.

Освітленість може бути природнім, створене безпосередньо сонцем і дифузним світлом небесного випромінювання, і штучне, здійснене електричними лампами. За призначенням штучне освітлення поділяється на робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове та спеціальне. 

Робоче освітлення може бути виконене в дві системі:

1. Система загального освітлення;

2. Система комбінованого освітлення;

Загальне робоче освітлення використовується при невеликих вимогах до освітлення, при великій щільності робочих місць у допоміжних приміщеннях а також в разі неможливості влаштування місцевого освітлення. Таке освітлення використовується на станції технічного обслуговування “Родень”. 

Загальне освітлення можу бути:

1. Рівномірне

2. Локалізоване (використовується там, де робочі місця розташовані групами, в приміщенні в габаритним обладнанням, коли виникає необхідність освітлення великих площ).

Комбіноване освітлення дає можливість свтворити більшу освітленість робочих місць при значно менших витратах, воно дозволяє в широких межах керувати світловими потоками. Основним нормативнимдокументом, який регламнетує вимоги освітленості С Н І П – ІІ – 4 – 79. В окремих галузях можуть бути свої документи, які не суперечать СНІПу. Основною нормативною величиною, яка встановлена для штучного освітлення будівельним нормам та правилам є освітленість робочої поверхні (Е, лк). Мінімальне значення освітленості робочої поверхні  міститься в табл. 1 СНІПу в залежності від розряду та підрозряду зорових робіт, а в табл. 2 в залежності від призначення приміщення. В табл. 1 міститься вісім розрядів зорових робіт, І-Vр . визначається мінімальний розмір об’єктивних розрядів. В кожному розряді існує до чотирьої підрозрядів, які визначаються в залежності від фону та розряду. Крім того норма освітленостві залежить від системи освітленості. Для комбінованого нормативні значення вищі ніж для системи загального освітлення. Для перших п’яти розрядів вимагається влаштування комбінованого освітлення, якщо для цього немає серйозних перешкод. Освітленість, яка створюється світильником загального освітлення в системі комбінованого повинна складати 10% від норми, при цьому найбільша величина загального освітлення в системі комбінованого не повинна перевищувати 500 лк. для газорозрядних і 100 лк. для ламп розжарення, а найменша 150 і 50 лк. Аваріне освітлення застосовується в тих випадках, коли відсутність освітленості може викликати вибух, аварію. Найменша освітленість аваріного освітлення становить 5% від робочого, але не менше 2 лк. всередині приміщення і 1 лк. зовні. Евакуаціне освітлення перебдачається в місцях, небезпечних для проходу людей: в переходах, на содах, де кількість людей більш ніж 50, в головному проході виробничого приміщення, де працює 50 осіб, в побуті і громадських приміщеннях, де одночасно може знаходиться понад 100 осіб. Мінімальне значення всередині приміщення 0.5 і 0.2 ззовні. 

Охоронне освітлення встановлюється на кордоні приміщення, що охороняється, нормативне значення 0.2 лк. над рівнем землі.

Спеціальне освітлення використовується в тих приміщеннх, де немає природнього освітлення, а крім того для виконання спеціальнмх функцій. 

4.5.1 Розрахунок штучного освітлення.

Мета розрахунку – визначити тип освітлювальних приладів, їх потужність, кількість та схему розміщення приладів. 

Для визначення типу освітлювальних приладів, їх потужності, кількості та схеми розміщення які найкраще підходять для боксів станції технічного обслуговування я користувався слідуючим методом (для точкових світильників): 

· Розраховується відстань між світильниками L=( h с

( - коєфіцієнт, що залежить від контрасту світла і враховується спрямованість світлового потоку.

·  Визначаємо кількість світильників N = S / L 2
S – площа приміщення

· Визначаємо світловий потік, який повинен створювати кожен світильник Ф = (Eн S Кн Z) / N (
Кн – коєфіцієнт запасу (враховує старіння ламп, та можливість їх запилення);

Коєфіцієнт Z – враховує те, що між рядами світильників освітлення менше, ніж під світильниками (1.2…1.3);

Коєфіцієнт використання світлового потоку  ( - вибирається по таблиці в залежності від індексу приміщення, типу світильників та коффіцієнтів відбиття стелі, підлоги, стін. 

· Визначаємо індекс  приміщення і = (А S) / (a + b)h

а – довжина, b – ширина, h – висота.

· Визначаємо скільки ламп у світильнику

· Визначаємо який світловий потік повинна створити кожна лампа Фл = Фс / n

· Далі визначаємо кількість рядів N = B / L

В – ширина приміщення

· Визначаємо, який світловий потік повинен створити ряд світильників Фр = (Еn S Кn Z) / N (
· В кінці задаємося типом світильників, топужність ламп у ньому, кількістю ламп, кількістю світильників в ряді.

· Знаходимо довжину ряду L = lсв N

N – кількість світильників в ряді. При цьому L = а – Lр < а, Lр > а. 

Мале підприємство “Родень” має три бокси, які між собою з’єднані. Загальні розміри боксу становлять : довжина – 6 м., ширина – 12м. Розмір в’їздної брами становить 3 м. Кожен бокс має свій окремий в’їзд, що дає змогу без перешкод обслуговуати три автомобілі за один раз. Приміщення оснащене світильниками типу ЛБ 4 шт. ламп по 40 Вт. кожна (розмір світильника – 313х490х118). Ламп в боксі маємо 10 шт., які розташовані на відстані 2.5 м. одна від однієї, а від стін – 0.4175 м. Приведемо схему приміщення та розрахуємо штучне освітлення в боксі. 

Схема приміщення
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Коефіцієнт відбиття:

Стелі бетонної ( = 0.3 

Стіни побіленої ( = 0.5

Робочої поверхні ( = 0.2

( = 0.3 – Коефіцієнт  використання світлового потоку ламп, залежить від КПД і кривої світлового розподілу світильників, індексу приміщення, коєфіцієнів відображення стін і стелі. Ці коєфіцієнти беруться із таблиці. 

Кз = 1.5

Z = 1.1

N =4

S = 6 ( 12 = 72 м2

І = (6 ( 12 )/ (6 + 12 )( 3 = 1.3 

Рекомендована освітленість, лк.

Таблиця 10.

Участок, робоче обладнання
Газорозрядні лампи, загальна  освітленість

Слюсарні верстати

Складальні участки
300

300
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У приміщенні  світильники розміщуються в два ряди по 5 шт. в ряді.
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4.6. Система та нормування природнього освітлення.

Всі виробнияі приміщення з постійним перебуванням персоналу повмнні мати природне освітлення. В бокси станції технічного обслуговування поступає теє природнє освітлення через вікна та в’їздні брами. Для нормування природнього освітлення використовується параметр l (Коєфіцієнт природнього освітлення). 

l = (Евн/Ез) 100%

Евн – освітленість всередині приміщення;

Ез – освітленість ззовні.

Нормування КПО всиановлюється по табл. 1 СНІПу – ІІ-4-79 в залежності від розряду зорових робіт, а по табл. 2 в залежності від призначення приміщення. Крім того нормативні значення КПО залежать:

1. Від системи освітлення

2. Від розташування приміщень СНД

3. Від орієнтації

При боковому освітленні нормується мінімальне значення коєфіцієнта природнього освітлення в точці, яка розташрована на відстані 1 м. від  стіни, протилежної вікнам. При верхньому та комбінованому освітленні нормується середнє значення КПО. Вся територія СНД поділена на 5 поясів:

1. Самий північний

2. Північний

3. Центральний

4. Самий південний

Нормовані значення КПО СНІПу наведені для третього поясу світлового клімату. 

Сн I,II,IV,V = lнІІІ m l 

І – 1.2; ІІ – 1.1; ІІІ – 1; ІV – 0.9; V – 0.8

Орієнтація вікон за сторонами горизонту враховується коєфіцієнтом С. 

Смах - коли вікна повернуті на північ

Смін – коли вікна повернуті на південь.

Вимоги, яких дотримуються на станції технічного осблуговування, щодо рівня природнього освітлення робочих місць на основних дільницях ремонтних майстерень.

Таблиця 11.

Виробнича дільниця
Розряд робіт СНІП ІІ – 4-79
КПО, %



Верхнє та комб. освітлення
Бічне освітлення

Розробка і миття
IV б.
4
1,2-1,3

Ремонт електрообладання
III б.
5
1,6-2,0

Складання
III б.
4
1,6-2,0

Комплектування
IV б.
5
1,2-1,5

Проварювально – сушильна
IV б.
4
1,6-2,0

Випробувальна
III б.
5
2

4.7. Електробезпека.

Згідно державного стандарту ГОСТ 12.1.009.79 електрична безпека забезпечується:

1. Конструкцією електричних установок

2. Технічними засобами захисту

3. Організація технічних засобів та заходів

Конструкція електричних установок повинна вибиратися або проектуватися з урахуванням наступного: 

· напруги і частоти струму 

· від способу подачі енергії

· в залежності від режиму нейтральної мережі

· від джерела струму

· від умов зовнішнього середовища

· в залежності від можливості зняття напруги

· від характеру можливого включення людини в мережу

· в залежності від можливого наближення людини до струмоведучих частин

За типом захисту персоналу від враження електичним струмом, констукції і електропристрої поділяються на 5 класів:

0 – захист забезпечується лише за рахунок робочої ізоляції;

0І – крім ізоляції конструкція має на корпусі елементи, за допомогою яких вона можу бути під’єднана до заземлення, або до “0” захисного провідника;
І  -  конструкція виконується таким чином, що при включенні в мережу першочергове підключення корпусу, інших елементів до заземлення або до захисного занулення. Ця конструкція забезпечує в першу чергу відключення від мережі, а вже потім відключення від заземлення, або занулення при знятті напруги;

ІІ – подвійна ізоляція, така конструкці, в якій відсутні неструмоведучі елементи, на яких може з’явитися напруга і до яких може торкнутися людина, а якщо такі елементи є, то вони додатково ізольовані від токовудучих елементів;

ІІІ – електроустановки, в яких не можу бути напрага 42В.

Головними видами технічних засобів за допомогою яких забехпечується елекрична безпека є такі:

1. Ізоляція

2. Мала напруга

3. Електричне розділення мереж

4. Омпенсація ємкості складного струму

5. Сигналізація

6. Огородження та блокування

7. Вирівнювання потенціалів

8. Захисне заземлення

9. Занулення

10. Захисне відключення

Організація технічними засобами це:

1. Використання електрозахисних засобів

2. Встановлення та підтримка вимог до електротехнічного персоналу

3. Організація безпеки обслуговування електроустановок

4. Організація заходів безпеки при виконання робіт на електроустановках

4.7.1 Занулення

На станції технічного обслуговування “Родень” всі мережі мають захисне занулення. Захисне занулення – навмисне з’єднання корпусів проводом мережі металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під напргою. В приміщеннях з підвищеною та особливою небезпекою зануленню підлягають електроустановки напругою вище 42В змінного струму, або 110В постійного струму. 

У вибухозагрозливому середовищі заземленню або зануленню підлягають всі електроустановки. 

Принципіальна схема  занулення.


Мал.4

1 – приймач струму

4.8. Пожежна безпека

Пожежна профілактика базується на виключенні умов, які необхідні для горіння або вибуху, та використання принципів забезпечення безпеки. При забезпеченні пожеженої безпеки необхідно вирішити 4 основні задачі:

1. Попередження пожеж, запалювання та вибухів

2. Локалізація вогнищ, якщо вони виникають

3. Захист людей та матеріальних цінностей

4. Гасіння пожеж

Пожежна безпека забезпечує попередження пожеж, та пожежний захист. Попередження пожеж забезпечує виключення утворення горючого середовища та джерел запалювання, а також підтримку параметрів середовища в таких межах, при яких виключається горіння. 

Що робити, щоб попередити утворення вогнища:

1. Відповідне виконання, та режимів використання машин, механізмів

2. Влаштування захисту від блискавки

3. Ліквідація умов замозапалення

4. Регламентація температурного режиму

5. Дотримання правил при використання вогню

Пожежний захист реалізується за рахунок таких заходів:

· Не використання самозапалювальних матеріалів

· Обмеження кількості горючих речовин

· Регламентація вогнетривких споруд та будівель

· Обмеження розповсюдження пожежі

· Використання засобів пожежогасіння

· Створення умов для евакуації людей

· Використання протидимового захисту

· Використання пожежної сигналізації

Для того, щоб визначити, який опір пожежі може витримувати споруда, вони діляться на категорії від І до V.

Ступінь вогнестійкості будівель і споруд характеризуються групою горючості та межою вогнетривкості. Межа вогнетривкості конструкції – час (год) від початку випробування стандарстного зразка, до виникнення однієї з трьох ознак:

1. Утворення в конструкції сквозної тріщини або отвору

2. Підвищення температури на поверхні, яка не обігрівається в середньому більше ніж на 140(С, або в любій точці більше ніж на 180(С. Втрата конструкції несучої здатності. 

Підвищити вогнетривкість будівельної конструкції можна за рахунок облицювання або штукатурення. Особливе значення має захист дерев’яних конструкцій. Дерев’яні конструкції можуть бути переведені в розряд важкогорючих  за рахунок штукатурки:

1. Вапняно-цементної

2. Азбестової

3. Гіпсової

Дуже важливим видом вогнезахисту являється просочення деревини антиперином. Антиперин – хімічна речовина, яка набагато зменшує горючість деревини (форфорно – кислотний амоній, сірчаний амоній). Вибір ступеню вогнестійкості будівель та споруд визначається будівельними нормами та правилами. В залежності:

1. Категорії виробництва

2. Кількості поверхів споруди

3. Кількості людей, які знаходяться в споруді

Зонування території – планування підприємством всих об’єктів, що згруповуються в окремі комплекси споріднених по функціональним призначенням та ознакам попежної небезпеки. Враховується при цьому рельєф місцевості та роза вітрів. Об’єкти підвищеної пожежної небезпеки потрібно розташовувати з підвітреної сторони, сховища з легкозаймистими рідинами потрібно розта\шовувати в низинах, для того, щоб вони не розповсюджувалися по території. Котельні та інші споруди з відкритими вогнищами необхідно розташовувати з підвітреної сторони, особливо по відношенню горбчих та легкозаймистих матеріалів.

Виробничі приміщення станції технічного обслуговування за класифікацією виробничих приміщень на споруд з вибухопожежної та пожежної небезпеки відносяться до категорії А. 

А – горючі гази, ЛЗР з температурою спалаху до 28(С, речовини, що можуть вибухати та горіти при контакті з водою, з повітрям та одна з одною. В зв’язку з уим в баксах станції технічного обслуговування “Родень” передбачені слідуючі міри пожежної безпеки:

1. Шляхи евакуації: передбачені безпосереньо на подвір’я через в’їздні брами

2. Щити пожежної безпеки, які укомплектовані слідуючим: пожежний багор, сокира, відро, ящик з піском, вогнегасник типу СІ- 2, який застосовується для тушіння нафтопродуктів, металево-органічних сполучень та інших сполук. Таки х пожежних щитів в боксі знаходиться 2 шт.

3. Для видалення диму з споруд передбачаються димові люки.

4. На станції передбачається сигналізація типу АПСТ – 1, яка з’єднана з пожежною чатиною, що знаходиться за квартал від СТО.
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