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Аэрофотоаппарат


Фокусное расстояние АФА ……………………………300
мм

Формат аэроснимка ………………………………………18х18
см
Масштаб фотографирования






1/М …………………………………1:5 000




Количество 

зарамочных снимков…………………………………………………………4

сдаваемых комплектов отпечатков………………………4




№№


Номенклатура трапеций
hmax,

m
hmin,

m

1
    К – 42 – 7 – А – б – 1 
468
370

2
                – 7 – А – б – 2
410
350

3
                – 7 – А – б – 3 
425
160

4
                – 7 – А – б – 4   
508
407

5
                – 7 – А – в – 3   
512
490

6
                – 7 – А – в – 4
601
350

7
                – 7 – А – г – 1
501
480

8
                – 7 – А – г – 2
595
436

9
                – 7 – А – г – 3  
611
390

10
                – 7 – А – г – 4
750
560

11
                – 7 – Б – а – 1   
930
824

12
                – 7 – Б – а – 3
949
700

13
                – 7 – Б – г – 1 
1195
915

14
                – 7 – Б – г – 2 
973
830

15
                – 7 – Б – г – 3  
935
770

16
                – 7 – Б – г – 4
980
820

17
                – 7 – В – а – 1
1112
807

18
                – 7 – В – а – 2 
1033
867

19
                – 7 – В – б – 1 
1051
867

20
                – 7 – В – б – 2
391
350

21
                – 7 – Г – а – 1   
387
310

22
                – 7 – Г – а – 2
630
350

23
                – 7 – Г – а – 3  
701
625

24
                – 7 – Г – а – 4
751
570

25
                – 7 – Г – б – 1  
530
500

26
                – 7 – Г – б – 2
782
521

27
                – 7 – Г – б – 3
723
500

28
                – 7 – Г – б – 4
790
503

29
                – 7 – Г – в – 1
797
560

30
                – 7 – Г – в – 2 
813
601

31
                – 7 – Г – в – 3
778
570

32
                – 7 – Г – в – 4
802
565

33
                – 7 – Г – г – 1
772
620

34
                – 7 – Г – г – 2
797
701

35
                – 7 – Г – г – 3
991
739

36
                – 7 – Г – г – 4
971
750

37
                – 8 – А – в – 1
1017
760

38
                – 8 – А – в – 3
963
769

39
                –19– Б – а – 1 
893
764

40
                –19– Б – а – 2
825
785

41
                –19– Б – б – 1   
727
703

42
                –19– Б – б – 2 
713
601

Сумма превышений
32083
25400




69o
69o30’

44o

1
2
1







3
4
3








1
2

1
2
1




3
4
3
4

3
4
3




1
2
1
2
1
2
1
2
 69o
 33’

 45” 






3
4
3
4





1
2
1
2





3
4
3
4



43o40’
1
2
1
2
 43o37’30”






















Высота фотографирования 
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……………………………1500 m
Максимальная высота объекта (с карты)……………1195 m
Минимальная высота объекта  (с карты)………………160 m
Критерий рельефа  hmax - hmin …………………………………………0.69





    Hф



Схема объекта с разбивкой его на съемочные трапеции. Съемочной трапецией  будет  трапеция  масштаба  1:10 000. Трапеции обозначаем порядковыми номерами.



468    0.06

370    419
410    0.04

350    380
930    0.07

824    877



425    0.18

160    292
508    0.07

407    458
949    0.17

700    824



501    0.01

480    490
595    0.11

436    516

1195   0.19

915   1055
973    0.09

830    902
1017   0.17

760    888

512    0.01

490    501
601    0.17

350    576
611    0.15

390    500
750    0.13

560    655

935    0.11

770   852
980    0.11

820    900 
963    0.13

769    866


1112   0.20 

807    960
1033   0.11

867    950
1051   0.12

867    959
391    0.03

350    370
387    0.05

310    348
630    0.19

350    490
530    0.02

500    515
782    0.17

521    652




701    0.05

625    663
751    0.12

570    660
723    0.15

500    612
790    0.19

503    646



797    0.16

560    678
813    0.14

601    707
772    0.10

620    696
797    0.06

701    749



778    0.14

570    674
802    0.16

565    684
991    0.17

739    865
971    0.15

750    860



893    0.09

764    828
825    0.03

785    805
727    0.02

703    760
713    0.07

601    757



Наивыгоднейшие размеры съемочного участка, выраженные числом съемочных трапеций на широте 70о при условии прокладки съемочных маршрутов с запада на восток и с востока на запад: вдоль маршрутов – 8 трапеций, поперек маршрутов - 3  трапеции. Границы съемочных участков проведены утолщенными линиями. 





Отношение разности экстремальных высот местности к высоте фотографирования и поправки за рельеф в перекрытия снимков для каждого съемочного участка.

Участки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

h
H
0.10
0.17
0.18
0.27
0.19
0.17
0.20
0.21
0.19
0.21
0.26

qx, %
2
4
4
6
4
4
4
5
4
5
6

qy, %
4
7
7
11
8
7
8
8
8
8
10

Где:

h – разность экстремальных высот местности в пределах съемочного участка;

H- высота фотографирования;

qx,qy – поправки за рельеф в соответствующие перекрытия снимков;

Минимальные перекрытия: продольное 56%, поперечное 20%. Навигационные поправки в перекрытия снимков qmx = 5%, qmy = 13%. Пилотажная поправка в перекрытия снимков: q = 5%. 





Участки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Qx, %
68
70
70
72
70
70
70
71
70
71
72

Qy, %
42
45
45
49
46
45
46
46
46
46
48


Где:

Qx – продольное перекрытие снимков;

Qy – поперечное перекрытие снимков;




Размеры топографических трапеций масштаба 1:10 000 для широты северной рамки 44о будут соответствовать ширине 5,02 км по средней параллели, и длине 4,63 км по среднему меридиану. Площадь такой трапеции составит 23,22 км2.

Участки 
1
2
3
4
5

Da/Dc км
9.26 \ 5.02

4.63 \ 5.02
4.63 \ 10.04
4.63 \ 5.02
9.26 \ 5.02 

18.52 \ 5.02
4.63 \ 5.02

Руч
69.66
46.44
23.22
139.32
23.22


Участки 
6
7
8
9
10
11

Da/Dc км
9.26 \ 5.02

13.89 \ 5.02
13.89 \ 5.02
13.89 \ 5.02
9.26 \ 5.02
18.52 \ 10.04

9.26 \ 5.02
9.26 \ 5.02

18.52 \ 5.02

Руч
116.10
69.66
69.66
46.44
232.20
139.32


Где: 

Da – длина съемочного участка;

Dc – ширина съемочного участка;

Руч – площадь съемочного участка;

Базисы фотографирования Bx и расстояние между съемочными маршрутами By будут равны:
Участки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bx, M
228
270
270
252
270
270
270
261
270
261
252

By, M
552
495
495
459
486
495
486
486
486
486
468


В следующей таблице расчитано количество маршрутов в участках Ny и общая ширина участка как сумма Dc его прямоугольных частей. Величину увеличения числа маршрутов примем равную 2, так как объект съемки имеет горный рельеф.

Участки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dcуч,км
10,04
10,04
5,02
10,04
5,02
10,04
5,02
5,02
5,02
15,06
10,04

Ny уч
20
22
12
22
12
22
12
12
12
32
23




Далее рассчитано количество аэроснимков в маршрутах Nx, количество маршрутов в наибольших прямоугольных частях участков Ny, общее количество аэроснимков по участкам Nуч и необходимое для съемки каждого участка количество погонных метров аэропленки. Количество зарамочных снимков в маршруте Nзр = 4. Коэффициент увеличения количества аэроснимков за счет возможных ошибок в выдерживании их перекрытий Ксн = 1.15.

Участки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nx/Ny
45/11

25/11
22/22
22/12
41/12

78/12
22/12
39/12

56/12
56/12
58/12
39/12
75/22

40/12
41/12

78/12

Nуч
886
557
304
1643
304
1311
773
801
539
2501
1643

Lап, м
178
112
61
329
61
263
155
161
108
501
329


Площадь объекта Роб и общее количество аэроснимков на объект Nоб составит: 

Роб = 975,24 км2 
Nоб = 11 262.
Для съемки необходимо 40 катушек пленки по 60 метров и одна катушка по 35 метров с учетом 4 метров технологических отходов на катушку. Для показаний радиовысотомера необходимо 676 погонных метров, что соответствует 12 катушкам пленки по 60 метров с учетом 1 метра технологических отходов на катушку.

Для обработки необходимо 51 468 листов фотобумаги из расчета того, что при выполнении накидного монтажа печатаются все аэроснимки, и допускается 5% брака, а для сдачи отпечатываются 80 % аэроснимков и допускается 10% брака. Сдаче подлежат 4 комплекта контактных отпечатков.

Для проявки аэропленки необходимо 463 литра проявителя.

Для контактной печати необходимо 1030 литров фиксажа.




Участки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dacp
7,2
4,6
4,6
14,3
4,63
11,8
13,9
13,9
9,26
15,6
14,1

Пс км2/ч
100
160
160
70
160
80
70
70
90
70
70

tс час
0,7
0,3
0,1
2,0
0,1
1,4
1,0
1,0
0,5
3,3
2,0
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